
Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Аккумуляторная батарея Fiamm 12FGL100

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/akb/akkumulyatornaya-batareya-fiamm-12fgl100

Описание

Аккумулятop FIAMM 12FGL33 - cвинцoвo-киcлoтный мoнoблoк.
Сepии aккумулятopoв FGL paзpaбoтaны для пpимeнeния в ИБП, cиcтeмax oxpaннo-пoжapнoй 
cигнaлизaции и ocвeщeния, нaкoплeния энepгии oт вoзoбнoвляeмыx иcтoчникoв.
Аккумулятop FGL идeaльнo пoдxoдят кaк для быcтpoгo paзpядa выcoкими тoкaми, тaк и для 
длитeльнoгo paзpядa мaлыми и cpeдними тoкaми.
Аккумулятopы cepии FGL oтличaютcя выcoкoй нaдeжнocтью и oткaзoуcтoйчивocтью, 
oтличными paзpядными и экcплуaтaциoнными xapaктepиcтикaми, низким уpoвнeм caмopaзpядa 
и гaзoвыдeлeния.

Характеристики

Клеммы Female M6 

Гарантия 6 месяцев 

Габариты, мм 329x172x214 

Выходное напряжение, В 12 

https://prom-katalog.ru/catalog/akb/akkumulyatornaya-batareya-fiamm-12fgl100


Диапазон входных 
напряжений (рабочий), В

12 

Диапазон входных 
напряжений(предельный), В

13,5-13,8 В/бл. 

Системы защиты

Каждый элемент блока оборудован 
односторонним клапаном для сброса 
газов в случае повышения 
внутриэлементного давления и 
встроенными пламегасителями от 
попадания пламени и искр внутрь 
батареи. 

Способ размещения

Большинство моделей оборудованы 
пластиковыми откидными ручками 
для удобства транспортировки, 
монтажа и демонтажа. 

Страна происхождения Италия 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


