
Описание товара Стабилизатор напряжения 
Ресанта АСН-15000/3-ЭМ

Характеристики

Форма выходного сигнала чистый синус 

Гарантия 1 год 

Дисплей
аналоговые стрелочный 
вольтметр и амперметр 

Габариты, мм
длина 360 ширина 360 высота 
840 

Охлаждение естественное 

Тип стабилизатора электромеханический 

Байпас Есть 

Входная частота, Гц 50 

Выходная частота, Гц 50 

Выходное напряжение, В 380 

Диапазон входных 
напряжений(предельный), В

240 - 430 

Мощность, ВА 15000 

Процент отклонения выходного 
напряжения, %

2 

Разъёмы клеммная колодка 

Системы защиты
высоковольтная защита (В) 
260±5 

Скорость переключения одного 
канала, мс

10 



Способ размещения напольный 

Относительная влажность, % 80 

Количество фаз Три 

Класс защиты IP20 (негерметизирован) 

Страна происхождения торговая марка Латвия 

Байпас Есть 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

